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HEC - RASHEC RAS
1-D matematický model proudění o volné hladině

- proudění ustálené
- proudění neustálenép

http://www.hec.usace.army.milp y
HEC-RAS 3.1.3. ⇒ Download ⇒ HEC-RAS

Program Files
Sample Data Filesp
HEC-RAS User‘s Manual
HEC-RAS Hydraulic Reference Manual
HEC-RAS Applications Guide



1-D model ⇒ zadání toku pomocí příčných profilů a řešení 
průběhu hladin mezi nimi (metoda „po úsecích“)



soutoky a dělení proudu ⇒ možnost řešení složitých říčních sítí
(větevných i „okruhových“)



objekty na tocích (příčné či podélné)
jezy mosty propustky stavidla nádrže- jezy, mosty, propustky, stavidla, nádrže



další funkce:
• průtokově neefektivní plochy
• změna drsnostních součinitelů v závislosti na vodním stavu
• modelování ledové pokrývky či ledových nápěchů
• výmoly u mostních pilířů
• interpolování příčných profilů
• .....



Prohlížení výsledků ve formě tabelární



Prezentace výsledků ve formě grafické – příčný  profil



podélný  profil



prostorový náhled



Struktura souborů programu HEC – RAS
(jméno a „titul“ souboru)(jméno a „titul  souboru)

• Geometry (Edit → Geometric Data) [jméno.gxx]
schéma říční sítě příčné profily (geometrie drsnostischéma říční sítě, příčné profily (geometrie, drsnosti, 
vzdálenosti mezi profily), objekty - mosty, propustky, přelivy, 
stavidla (geometrie, součinitelé), nádrže (storage area), 
čerpací stanice (pump station)

• Steady Flow (Edit → Steady Flow Data) [jméno.fxx]
okrajové podmínky výpočtu ustáleného nerovnoměrného 
proudění (průtoky – s možností změny v trati, hladiny)

• Unsteady Flow (Edit → Unsteady Flow Data) [jméno.uxx]
okrajové a počáteční podmínky výpočtu neustáleného 
proudění (průtoky, hladiny)



• Plan (Run → Steady Flow Analysis/Unsteady Flow Analysis) 
[jméno.pxx]

tvoří kombinace z jednoho souboru Geometry Data a 
j d h b St d Fl D t ( U t d Fl D t )jednoho souboru Steady Flow Data (resp. Unsteady Flow Data)
+ nastavení výpočtu – použité rovnice hydraulického výpočtu
a nastavení numerického výpočtu (počet iterací přesnosta nastavení numerického výpočtu (počet iterací, přesnost 
iterací, …)

• Project [jméno prj]Project [jméno.prj]
„seznam“ všech výše popsaných souborů + nastavení jednotek 
(USxSI) a základní nastavení součinitelů expanse a kontrakce( ) p



Poznámky

nastavení desetinného oddělovače ve Windows (tečka)

jednotky - defaultně US ⇒ přepnout na SIj y p p
(Options → Unit system → System International)

předpříprava příčných profilů v Excelu + kopírovánípředpříprava příčných profilů v Excelu + kopírování

Profile  x  Cross-Section

t ič í dál t i říč ý i filstaničení  x  vzdálenost mezi příčnými profily

nerovnoměrné proudění ve složeném příčném profilu ⇒ viz. Manuál

různé možnosti výpočtu objektů ⇒ viz. manuál
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